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AUTORIZOVANA OSOBA &. 224 ]
Institut pro testovani a certifikaci, a. s., tf. T. Bati 299, 764 21 Zlin, Ceska republika
Rozhodnuti o autorizaci ¢. 30/2006 ze dne 30. srpna 2006

CERTIFIKAT VYROBKU
¢. 10 0274 V/IAO

V souladu s ustanovenimi §5, odst. 2, nafizeni viady &. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni Nafizeni vlady €. 312/2005 Sb., Autorizovana oso-
ba &. 224 potvrzuje, ze u stavebniho vyrobku

Primalex Standard, Malii Standard, Malifsky natér Standard,

Didm barev Linea
- vhitfni otéruvzdorné natérové hmoty bez disperze

uvadéného na trh spolec¢nosti

Primalex a. s.

Brasy €. p. 223, 338 24 Brasy, okres Rokycany, Ceska republika
DIC: CZ 26052555

z mista vyroby
Primalex a. s. )
Brasy &. p. 223, 338 24 Brasy, okres Rokycany, Ceska republika

piezkoumala podklady pfedloZené vyrobcem, provedla poéateéni zkousku typu vyrobku na vzorku a
posoudila systém fizeni vyroby a zjistila, Ze uvedeny vyrobek splfiuje zakladni pozadavky nafizeni
vlady, konkretizované ve stavebnim technickém osvédéenl & STO-AO 224-236/2010.

Autorizovana osoba &. 224 zjistila, ze systém fizeni vyroby odpovida pfislusné technické dokumentaci
a zabezpeduje, aby vyrobky uvadéné na trh splfiovaly poZzadavky stanovené shora uvedenym staveb-
nim technickym osvédCenim a odpovidaly technické dokumentaci podle §4, odst. 3.

Nedilnou soucésti tohoto certifikatu je Zavérecny protokol & 783501316/2010 ze dne 6. 4. 2010, ktery
obsahuje zavéry zjistovani a ovéfovani, vysledky zkousek a zakladni popis vyrobku, nezbytny pro je-
ho identifikaci.

Tento certifikat zistava v platnosti po dobu, po kterou se poZadavky stanovené v technickych pied-
pisech nebo stavebnim technickém osvédeni, na kiferé byl uveden odkaz, nebo vyrobni podminky
v misté vyroby ¢&i system fizeni vyroby vyrazné nezméni.

Autorizovana osoba ¢. 224 provadf nejméné jedenkrat za 12 mésict dohled nad fadnym fungovanim
systemu fizeni vyroby v misté vyroby, odebira vzorky vyrobkd, provadi jefich zkousky a posuzuje, zda
viastnosti vyrobku odpovidaji stavebnimu technickému osvédceni podle ustanoveni §5, odst. 4, vyse
uvedeneého nafizeni viady. FPokud autorizovanéﬂ%_ 224 zjisti nedostatky, je opravnéna zrusit
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AUTHORIZED BODY No. 224
Institute for Testing and Certification, Inc., T. Bati 299, 764 21 Zlin, Czech Republic
Authorization granted by the Decision No. 30/2006 dated 30" August 2006

PRODUCT CERTIFICATE
No. 10 0274 V/IAO

In compliance with the provision of Section 5, Subsection 2 of the Government Order No. 163/2002, Col-
lection of Laws, as amended by the Government Order No. 312/2005, Collection of Laws, which lays
down technical requirements for selected building products, the Authorized Body No. 224 confirms that
for the construction product

Primalex Standard, Malif Standard, Malifsky natér Standard,
Dam barev Linea
- interior abrasion resistant coating without dispersion

placed on the market by the company

Primalex a. s.
Brasy €.p. 223, okres Rokycany, 338 24 Bfasy, Czech Republic
having company’s registration number: CZ26052555

from the site of manufacture

Primalex a. s.
Brasy &.p. 223, okres Rokycany, 338 24 Brasy, Czech Republic

it has reviewed the documents submitted by the applicant, carried out the initial type testing on a sample
and assessed the factory production control. The Authorized Body No. 224 ascertained conformity
of the product properties with essential requirements of the Government Order No. 163/2002, Collection
of Laws, as amended by the Government Order No. 312/2005, Collection of Laws, which are specified
by the Construction Technical Approval No. STO — AO 224 — 236/2010.

Further, the Authorized Body No. 224 ascertained that the factory production control complies with the
submitted technical documentation and ensures that the products placed on the market fulfil the re-
quirements laid down by the above mentioned Construction Technical Approval and by the technical
documentation pursuant to Section 4, Subsection 3 of the Government Order No. 163/2002, as
amended.

An integral part of the present Certificate is the Final Report No. 783501316/2010 dated 6™ April 2010
containing conclusions of the assessment, the test results obtained and basic description of the product,
as necessary for its identification.

This Certificate remains valid as long as the requirements laid down in the technical documentation
and/or Construction Technical Approval in reference or the manufacturing conditions in the factory or the
FPC itself are not modified significantly.

The Authorized Body No. 224 performs at least once per year a surveilfance of the factory production
control in the production site, takes samples-of the product and by the way of testing it finds out, if the
product properties comply with theTe _E[!jfféf}l?@lj\o the Construction Technical Approval  according to
the Section 5, Subsection 4 of thée ‘,eﬂb‘%%’é'l@p?/g nment Order. If the Authorized Body finds any short-
comings it has the right to canzéi‘_ogé’ efidine Cetificate it has issued.
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Issued in Zlin, on 6™ April 201
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AUTORIZOVANA OSOBA ¢. 224
Institut pro testovani a certifikaci, a. s., Zlin, Cesk4 republika

STAVEBNI TECHNICKE OSVEDCENI
¢. STO-AQO 224 —236/2010

vydané v souladu § 2 a § 3 NaFizeni vlady Ceské republiky &. 163/2002 Sh.,
ve znéni NaFizeni vlady CR & 312/2005 Sb. ,

vymezuje technické vlastnosti vyrobku

Primalex Standard, Malii Standard, Mali¥sky natér Standard,
Diim barev Linea "

vnitini otéruvzdorné natérové hmoty bez disperze

uvadéného na trh spoleénosti

Primalex a.s.,

Brasy ¢.p. 223, okres Rokycany, CZ-338 24 Btfasy, Ceska republika 4
IC: 26052555
DIC: CZ26052555

Z mista vyroby

Primalex a.s.,
Brasy ¢&.p. 223, okres Rokycany, CZ-338 24 Brfasy, Ceska republika

ve vztahu k zikladnim poZadavkiim na stavby a urfenym tiloham vyrobku ve stavbé.
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1. Uvod

Toto stavebni technické osvédéeni (dale jen ,,STO*) bylo vydano autorizovanou osobou AO
224 na zékladé zadosti vyrobce o soucinnost pfi posouzeni shody jeho stavebniho vyrobku
podle Nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpist (dale jen ,,NV 163%)
vzhledem k neexistenci urfenych norem nebo technickych pledpistt konkretizujicich
z hlediska ur¢eného pouziti vyrobku ve stavbé zakladni pozadavky, které se na tento vyrobek
vztahuji. Vymezuje technické vlastnosti vyrobku, jejich urovné a postupy jejich zjistovani ve
vztahu k zakladnim pozadavkim uvedenym v pfiloze €. 1 NV 163 a urCuje rozsah pouZiti
vyrobku ve stavbeg.

2. Identifikace autorizované osoby

Toto stavebni technické osvédceni vydava Autorizovana osoba AQ 224 Institut pro testovani
a certifikaci, a.s., Zlin. Autorizace pro tento typ stavebnich vyrobki byla AO 224 udélena
Rozhodnutim UNMZ €.30/2006 ze dne 30.8.2006. Identifikacni data AO 224 jsou nasleduyjici:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.

T¥ida Tomdse Bati 299,

764 21 Zlin

Ceskd republika

IC: 47910381

DIC: CZ47910381

telefon 577 601 612, fax 577 104 853, e-mail director@itczlin.cz

3. Identifikace Zadatele a vyrobce

3.1. Identifikace Zadatele

Zéadost o souéinnost pii posouzeni shody podala spolegnost Primalex a.s. Identifikaéni data
Zadatele jsou nasledujici:

Primalex a.s.

Brasy ¢.p. 223, okres Rokycany

CZ-338 24 Brasy

Ceskd republika

IC: 26052555

DIC: CZ26052555

telefon 371 791 081, fax 371 791 266, e- mail primalex@primalex.cz

3.2. Identifikace vvrobce

Adresa vyrobce:

Primalex a.s.

Brasy ¢.p. 223, okres Rokycany
CZ-338 24 Brasy

Ceskd republika

fiez pisennchier sonhlasa predsiavieele 100 224 wesig by oo stavebin techaichd osvedcent reprodulovane jmah nez ool
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4. Identifikace vyrobku a vymezeni jeho pouziti ve stavbé

4.1. Identifikace a popis vyrobku

Primalex Standard, Malii Standard, Malifsky natér Standard a Dim barev Linea jsou vodné
suspenze na bazi karboxymetylceluldzy.

4.2. Znaceni na vyrobku

Vyrobky jsou oznatovany na spotiebitelském obalu - jsou uvedeny udaje zahrnujici aplny
nazev vyrobku, obchodni jméno Zadatele.

4.3. Vymezeni zptusobu pouZiti vyrobku ve stavbé

Primalex Standard, Malii Standard, Malifsky natér Standard jsou natérové hmoty urcéené k malovani
omitek ve vnitinich prostorech sbéznymi pozadavky na vzhled a uZitné vlastnosti natéru. Jsou
obarvitelné pigmentovymi pastami Primalex Tekutd tonovaci barva. Dim barev Linea je klasicky
matny bily, vodou feditelny malifsky natér pfipraveny k pouZiti do vnitfnich prostor pro
povrchovou ftpravu zejména vapenocementovych omitek, zdiva, betonu nebo panell
z lehéenych hmot.

Nové stény, slabsi vrstvy starych natérd a velmi savé podklady se penetruji Primalexem Univerzélni
penetrace nebo Primalexem Hloubkovou penetraci nebo penetraénim prostfedkem Ddm barev Unipen
podle navodu k pouziti.

4.4. Omezeni pouziti vyrobku

Vyrobky jsou uréeny pro vnitini pouZiti.

5. Podklady piedloZené vyrobecem

Zadatel predloil spolu se Zadosti nasledujici dokumenty:
— Technické a bezpecnostni listy
— Odborny posudek zdravotni nezavadnosti ¢.j. SzU 917/07 CZZP12 — 469/07, &.e. 070
555 vydal SZU Praha dne 6.6. 2007 ’
— Zpréva o zkousce &. 100100208-1 ze dne 22.3.2010, vydal TZUS Praha s.p. OZ ZULP
Ceské Budgjovice

6. Pouzité technické predpisy, normy, prameny védeckych a technickych
poznatku, idaje o poznatcich z praxe

Ke zpracovani a vydani STO byly pouzity nasledujici dokumenty:

— CSN 73 2577 Zkouska piidrnosti povrchové tipravy stavebnich konstrukei k podkladu

—  CSN EN ISO 7783-2 Nétgrové hmoty — Povlakové materidly a povlakové systémy pro
vn&j$i zdivo a beton — Cést 2: Stanoveni a klasifikace stupné propustnosti pro vodni péru

— Zékon ¢&. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjich piedpist

— Zakon 356/2003 Sb. o chemickych latkach a chemickych piipravcich ve znéni pozdéjsich
predpist ey

— Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 190 7/2006 o -reglstram hodnoceni,
povolovéni a omezovani chemickych latek / NS XS

— Zékon ¢. 477/2001 Sb. o obalech, ve znéni pozde_]sw\{
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7. Zattidéni vyrobku a postupy posuzovani shody dle NV 163
7.1. Zattidéni vyrobku dle NV 163 ve znéni NV 312

Primalex Standard, Malif Standard, Maliisky natér Standard a Dam barev Linea je stanovenym
stavebnim vyrobkem. V rameci pfilohy 2 NV 163 spada do skupiny ¢. 5.14.

7.2. Piedepsané postupy posuzovani shody

Pro vyrobky skupiny 5, podskupiny 14 stanovi pfiloha 2 NV 163 postup posuzovani shody
podle § 5 (certifikace).

7.3. Aplikovaneé technickeé navody.

Pro danou skupinu vyrobkil byl v ramei koordinaénich aktivit UNMZ zpracovan Technicky
navod 05 14 01, ktery se stal vychodiskem pro vymezeni rozsahu sledovanych vlastnosti a
metod pro jejich zjist'ovani.

7.4. Odchylky od technického navodu

Technicky navod jmenovany v €l. 7.3. tohoto STO byl pii jeho tvorbé pro dany typ vyrobku
aplikovan. S ohledem na deklaraci pouziti vyrobku byla deklarovana ptidrZznost k podkladu,
prostup vodnich par, zdravotni a hygienickd nezdvadnost. Neni deklarovan piimy styk
s pitnou vodou a potravinami.

8. Vymezeni technickych vlastnosti ve vztahu k zakladnim poZzadavkim a
zpusoby jejich zjisténi.

8.1. Zakladni poZadavky a vymezeni technickych vlastnosti.

Vymezeni technickych vlastnosti sledovanych ve vztahu kzdkladnim pozadavkim je
v souladu s ¢lanky 7.3. a 7.4. tohoto STO uvedeno ve druhém sloupci nasledujici tabulky ¢€.1 :

Tabulka ¢. 1: Vymezeni lechnickych vlastnosti a urceni zkuSebnich postupit

C. | Nizev technické ZkuZebni postup Piedmét zkouiky: Potet PoZadovana
vlastnosti: vzorkd hodnota:
C D

1 | Pridrznost k podkladu CSN 73 2577 vzorek vyrobku 1 1 min, 0,15 MPa (D)

2 | Prostup vodnich par CSN EN ISO 7783-2 vzorek vyrobku 1 1 max, 0,07 m
Ekvivalentni difiizni tloustka (D)

3 | Zdravotni a hygienicka Metodika SZU vzorek vyrobku 1 1 nezavadnost
nezavadnost

Pozn. : (D) deklarovéano Zadatelem

8.2. Vvmerzeni zpusobu posouzeni technickych Vlastnostl g

7 /"
V uvedené tabulce je uveden rovnéz seznam normatwnlch @r@ﬁpmu“pouzﬁy h pro vymezeni
zplsobu posouzeni jednotlivych sledovanych techmckybh—vlastnostl é nezbytny podet vzorki
pro certifikaci (C) a dohled nad systémem fizeni vyroby,_a kontrdlu dodrzeni stanovenych

pozadavki u vyrobki (D). \ yAL L /
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8.3. Pozadované trovné technickvch vlastnosti

Pro uréend pouziti vyrobku ve stavbé, kterd jsou popsana v ¢lancich 4.3. a 4.4. tohoto STO,
byly pro jednotlivé vlastnosti stanoveny pozadované hodnoty v poslednim sloupei uvedené
tabulky.

8.4. Dalsi technické piedpisy. které se na dany vvrobek vztahuji

Na spotiebitelské, skupinové a piepravni obaly vyrobku se vztahuji poZadavky zdkona €.
477/2001 Sb., o obalech, ve znéni pozdé&jSich piedpisti.

Na vyrobek se dale vztahuje Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ve
znéni pozdg&jsich piedpisit (REACH), zejména pfiloha XVII, kterou se stanovi seznamy
nebezpecnych chemickych latek a nebezpeénych chemickych piipravki.jejichz uvadéni na trh
je zakazano, nebo jejichz uvadéni na trh, do ob&hu nebo pouzivani je omezeno. Vyrobce smi
aplikovat pouze takova aditiva (stabilizatory, retardéry hofeni, pigmenty, apod.), jejichZ uzZiti
neni Nafizenim REACH omezeno.

9. Upresnujici pozadavky na posuzovani systému rizeni vyroby

PoZadavky na systém fizeni vyroby jsou uvedeny v piiloze €. 3 NV 163 ve znéni NV 312 a
jsou pro vyrobee vybranych stavebnich vyrobkl zdvazné.

9.1. Povinnosti vyrobce ve vztahu k systému fizeni vyroby

Vyrobce je povinen zajistit takovy systém fizeni vyroby (dale jen LSRV®), aby veskeré
vyrobky, které uvadi na trh, odpovidaly technické dokumentaci a zejména spliiovaly zakladni
pozadavky. Minimalni rozsah pozadavki na zajiténi SRV vyrobcem je uveden v nasledujici
tabulce €. 2:

Tabulka ¢ 2: Minimdini rozsah poZadavkii na zajisténi SRV vyrobcem

. | Oblast systému jakosti Upfeshujici pozadavky

1 | Zodpovédnost za vyrobu Vyrobce ma jmenovité uréeny pracovniky zodpovédné za nakup surovin,
materiall a vyrobkd ovliviiujicich jakost vyrobku, za Ffizeni vyrobniho
procesu, za kontrolu a zkouseni, za kontrolni, méfici a zkuSebni zafizeni,
za uvolnéni vyrobku pro expedici.

2 | Zodpov&dnost za celkové | Je uréen clen vedeni odpovédny za celkové fizeni jakosti vyrobkd véetng

fizeni jakosti prezkoumavani a odpovédnosti za napravna a preventivni opatieni
3 | Technologicky postup Vyrobce ma zpracovan technologicky postup vyroby v dostatecné
vyroby podrobném rozsahu. Aktualni technologické nebo vyrobni predpisy jsou
k dispozici na prislusnych pracovnich mistech
4 | Technické specifikace Vyrobce ma pro vyrobek stanoveny technické specifikace, podrobny popis
technickych vlastnosti vyrobku a ma vymezen zplsob jeho pouziti ve
stavbé e e
5 | Vedeni zaznaml Vyrobce vede zaznamy o vlastnostech vstupméh \surown materiald a

vyrobkd, o vyrobg, o vyrobmch,/a konf@uch zkoUskach 0 ovéfovani a
kalibraci méfidel a zaznamy o(sguznos ech na kvalitw vyrobku. Zaznamy
jsou identifikovatelné a éitelné aljsou- be2pecne archwc\\fany

6 | Vyrobni a manipulaéni Vyrobce dba o spravny stav potﬁe'ﬁej;o vygobmho zafizeni.
zafizeni \ S !
.9 N
~ 5 -~
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7 | Kontrola a zkougeni Vyrobce ma vypracovan plan kontrolni a zkuSebni &nnosti (vstupni,
mezioperacni, vystupni). Kontroly a zkousky provadi v souladu s timto
planem. Aktudini kontrolni a zkuSebni postupy jsou kdispozici na
prislusnych mistech. Vyrobce vede a uchovéva zaznamy o zkouskach a

kontrolach.
8 | Méridla pouzivana Vyrobce ma k zajisténi procesu vyroby, kontroly a zkouSeni stanovena
k zajisténi procesu vyroby, |vhodna méfidla, vede jejich evidenci a dba na jejich spravny stav. Vyrobce
kontroly a zkouseni fadné vede a uchovava zaznamy o ovéfovani a kalibraci méfidel ve smyslu

zakona o metrologii.

9 | Baleni a znaCeni vyrobkii | Vyrobce ma zajistén proces baleni a znageni vyrobkil v rozsahu nezbytném
pro zajisténi shody se specifikovanymi poZadavky

10 | Skladovaci prostory Vyrobce disponuje potfebnymi prostorami pro skladovani vstupnich
surovin, materiéld a vyrobk( a pro skladovéani a expedici hotovych vyrobk
11 | Pokyny pro pouziti vyrobku | Vyrobce ma zpracovany navod pro pouziti a UdrZbu vyrobku v Geském

jazyce
12 | Zajisténi zakladnich Vyrobee zajiStuje zakladni preventivni opatieni (napf. vycvik pracovnikl
preventivnich opatfeni pro funkce ovliviujici jakost vyrobkl, vyuzivani zaznamil o jakosti a o

stiZnostech zakaznikd)

9.2. Zodpovédnost za dohled nad systémem Fizeni vyroby

9.2.1. Postup podile § 5 NV 163 — Certifikace

Vyhradni zodpovédnost za implementaci, dokumentovéni a provozovani SRV ma vyrobce,
v pfipadé distribuce stavebnich vyrobki je za kontrolu distribuovanych vyrobkit zodpovidny
distributor.

Vyrobce provadi vlastnimi prostiedky nebo zajisti u akreditované zkusebni laboratofe v ramci
vystupni kontroly provedeni zkousek alespofi v nasledujicim rozsahu:

a) Obsah tekavych latek pii plnéni do obalt
b) Kryva tloustka pfi plnéni do obalt
¢) Mikrobialni znedisténi pii plnéni do obaltt |

d) Objemova hmotnost (hustota)  pfi plnéni do obalfi

e) pH pfi plnéni do obalt
f) Odolnost proti otéru za sucha  pii plnéni do obali
g) Bélost BaSQy, pii plnéni do obalti
h) Zbytek na sité 0,09 mm z kazdého michaciho zafizeni a pfi plnéni do
obalt
Vzorky odebird vyrobce ndhodné na vystupu z technologické linky. s

Distributor mé s dodavatelem uzavien smluvni vztah, zarugujici pouze dodav'k
spliujicich pozadavky podle tabulky ¢&. 1 tohoto STO.

: 2%\
Autorizovand osoba v ramci své spoluti¢asti na procesu posuzovani shady prova i pravgdelny
dohled nad fadnym fungovanim SRV nebo nad Fadnym fungO\)amm kbntrc)l vyrobku u
Zadatele a kontrolu dodrZeni stanovenych pozadavki u vyrobku Jedenkrgft'm 12 mésicii.
Platnost certifikatu a moZnost distribuovat vyrobky nadale na trh Jexgodnnnena/kladnyml

vysledky kontrolnich ¢innosti uvedenych ve zpravé predané vyrobei nebo Zadateli.

ez pisemnciio souhbasie picdstaviele 10 228 pesmi Ve tato stavebad (ochnicke osadconi reprodukovdno pimab nes ool
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Rozsah dohledu nad fungovédnim systému fizeni vyroby voli autorizovana osoba tak, aby
b&hem tif let doslo k provéfeni vsech prvkii SRV uvedenych v kapitolach 9.1. 2 9.2.

Béhem dohledu provadéného v rdmei postupu posouzeni shody podle § 5 odebira pracovnik
autorizované osoby u vyrobce nebo Zadatele vzorky v poétu uvedeném ve sloupci ,.D¢
tabulky zkapitoly 8.1. za tcelem kontroly dodrZeni stanovenych pozadavkd zkouskami
provedenymi laboratofi autorizované osoby alesporti v nasledujicim rozsahu:

Pridrznost k podkladu
Prostup vodnich par
Zdravotni a hygienickd nezdvadnost

10. Ovérovaci zkouSky

10.1. Ovérovaci zkousky provedené AQ 224

Vysledky ovéfovacich zkouSek provedenych autorizovanou osobou AQ 224 v jeji
akreditované zkuSebni laboratofi AZL 1004 jsou uvedeny ve zkudebnim protokolu ¢&.j.
783501316/01.

Zpracoval: Ing. Frantisek Pavelka
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